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Bruggan woodfibre planken bestaan voor tenminste

60% uit gerecycled hardhout en voor 30% uit een
zuivere HDPE-polymeer. Verder zijn er verschillende
stabiliserende additieven die het materiaal duurzaamheid
en weerstand tegen omgevingsinvloeden geven.

Bruggan wordt uitsluitend gemaakt uit gerecycled
hardhoutvezel, dat wordt gedroogd tot een bepaald
vochtigheidsniveau.

Een prachtige houtstructuur en kleur door en door in het hout.
Hierdoor is elke plank van Bruggan Multicolor uniek en vergelijkbaar met hout.

als van natuurlijk hout

te bewerken als hout,
geen verdere nabehandeling nodig

voor een prachtige afwerking rondom

+31 85 250 2703

Distributie door info@woodmart.nl

WOOd M a rt G rou p www.woodmart.nl

Plesmanstraat 31, 3905KZ Veenendaal, The Netherlands




&= QU S
Bruggan

| ‘ remium deckin
W OO D M g R}T Pre;tatieverklari;g

LPO1 (NL)

Het assortiment onderscheidt zich
van standaardcomposieten door de afwezigheid
van zacht naaldhout welke hars en looistoffen
bevatten.

Het kwaliteitscontroleproces is streng en omvat
alles vanaf ontvangst van de grondstoffen tot
de controle van elke partij aan geproduceerde
producten. Bovendien is Bruggan-materiaal

100% recyclebaar.

De Bruggan Multicolor plank heeft een hernieuwbaar
opperviak. Dit betekent dat elke kras of vlek gemakkelijk
van het opperviak van de plank kan worden verwijderd
met gewoon schuurpapier.

Kwalificatie brandklasse: B — e
(Bs1d0) EN 13501-1:2019-02 S Ve
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Afmetingen (B x L x D) 120/140/160x19x3000mm
Gewicht van de plank, kg 5,7/6,7/7,8

Planken per 1 m2 3,79/3,25/2,84

Gewicht per m2 22 kg
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Dichtheid, kg/m3, niet minder dan

wt s
Bruggan

premium decking

Prestatieverklaring
LPO1 (NL)

MV = rekenkundig gemiddelde
SV = meest kritische afzonderlijke waarde

Het assortiment voldoet aan de norm DIN EN ISO 15534-1/-4

1) = De waarde is afkomstig uit de technische voorwaarden (specificaties of richtlijnen) van de fabrikant

Testonderdelen Testresultaten MV/SV Vereisten MV/SV | Onderzoeksmethode

1,3

EN 15534-1:2014 + A1:2017,

Gewicht per lengte-eenheid, g/m 3100 / 3200 3200 ") Hoofdstuk 6.5 en 6.6
Afwijking van de rechtheid, mm 0,3/0,4 <0,5" EN 15534-4: 2014,

Hoofdstuk 4.4
Vervorming, mm 0,1/0,2 <3

Slagviscositeit, mm
(getest met vallend gewicht)

Dikste zichtbare scheuren
aan het oppervlak

Zonder scheuren

Maximale diepte

zonder scheuren

EN 15534-1:2014 + A1:2017
EN 15534-4:2014,
hoofdstuk 4.5.1

Indrukking van het materiaal 0/01 =05
EN 15534-1:2014 + A1:2017,
Slipweerstand Nominal C > 30° Nominal C>240 ™ 6.4.3
eminale groep ominale groep EN 15534-4:2014,
Hoofdstuk 4.4
. Doorbuiging s 6,3/6,7 <10/< 13 EN 15534-1:2014 + A1:2017
Buigmodulus EN 15534-4:2014,
Resterende doorbuiging sr 4,6/4,8 <5 Hoofdstuk 4.5.3

[ | Weerstand tegen atmosferische factoren

AL Aa* Ab" EN 15534-1:2014 + A1:2017,
. hoofdstuk 8.1 EN 15534-4:
Kleurverandering 6,2 03 -1.7 =f=f= 2014, hoofdstuk 4.5.5
Vochtbestendigheid onder EN 15534-1:2014 + A1:2017,
cyclische klimatologische i6/89 =20/ =30 hoofdstuk 8.3.2 EN 15534-4:
belastingen, % 2014, Hoofdstuk 4.5.3
Koudwaterdompeltest, %:
Verandering in dikte =4/=5 EN 15534-1:2014 + A1:2017,
08/09 Hoofdstuk 8.3.1
Verandering in breedte =08/512 S ran
D7/09 d =0 EN 15534-4:2014,
Verandering in lengte v v =04/=086 Hoofdstuk 4.5.5
Verandering in gewicht 01/03 s7/s9
EN 15534-1:2014 + A1:2017,
Kookwatertest: 0/0z2 hoofdstuk
) . =7/s9 oofdstuk 8.3.3
Gewichtsverandering, %
0.4/10
Lineaire thermische uitzettingscoéfficiént:
Lineaire coéfficiént EN 15534-4:2014,
warmte-uitzetting in de lengte; Eén waarde 36,4 x 10-6 = 50 x10° Hoofdstuk 4.5.5
lengterichting
o . ) . EN 15534-1:2014 + A1:2017,
Lineaire thermische uitzetting Eén betekenis 127 x 10-6 s 50x10° Hoofdstuk 9.2 EN 15534-4:
in lengte; dwarsrichting 2014, Hoofdstuk 4.5.6
Draagvermogen bij een afstand 2014 + A1:2017
410 = 300

tussen de steunen van 366 mm, kgf.
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